Luftungen: Wann was
reinigen? - Eine Zeitachse

RohrMax AG Wie oft soll eine Liftung gereinigt und was soll gereinigt werden?
Ab wann ist eine Reinigung liberhaupt angezeigt?

Liftungsspezialist Helder Pires
hat schon Hunderte von Liiftungs-
anlagen kontrolliert. Von wenigen
Fuseln nach mehrjahriger Be-
triebszeit bis zu dichten Staub-
schichten und verschimmelten
Schmutzkrusten kennt er alles.
Auch Findlinge: Sandwich-Mumi-
en und Pet-Flaschen, die wahrend
der Bauphase in offene Liftungs-
rohre entsorgt wurden. Land-
schaften von Materialresten tau-
chen im Licht der Stosskamera

auf. Schwere Befunde in den Zu-
und Abluftrohren sind jedoch nicht
die Regel.

Bei den Filtern sieht es hinge-
gen anderes aus. Die Liftungs-
spezialisten der RohrMax AG ste-
hen taglich in Kontakt mit Kunden
und Interessierten. Eine der hau-
figsten Fragen lautet: Wie oft
muss man den Filter wechseln?
Helder Pires rat: Mindestens zwei
bis drei Mal pro Jahr oder gemass
Anzeige im Display.
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Mit Liiftungs-Spezialisten Helder Pires ldsst sich der allféllige Reinigungsbedarf
abkléren. Die Liiftungs-Kontrolle ist jederzeit kostenlos.

Wie oft reinigen?

Die moderne Raumlufttechnik hilft,
Energie einzusparen (Beispiel
Minergie) und sorgt fiir gute Luft.
Vorausgesetzt, die Liiftungsanla-
gen werden regelmassig lber-
priift. Schadstoffe und Luftkeime
sollen sich nicht in Abzugskanalen
ablagern und vermehren, denn sie
werden sich letztlich im Gebaude
ausbreiten. Schimmelpilze und
andere Krankheitserreger kdnnen
die Gesundheit gefahrden.

Zeitachse - Wann was
reinigen?

In ihrem Ratgeber «Lliftungssys-
teme» haben die Fachleute der
RohrMax AG eine Zeitachse pub-
liziert, die aufzeigt, was bei einer
Liftung nach wie vielen Jahren
gereinigt werden sollte. Der Rat-
geber beinhaltet zudem weiter-
fihrend Wissenswertes rund ums
hygienische Klima und gesetzli-
che Aspekte. Auch, weshalb das
Reinigen (oder das Austauschen)
des Filters aus heutiger Sicht al-
lein nicht ausreicht und anderes
mehr.

Interessierte kénnen den Rat-
geber unkompliziert telefonisch
oder per E-Mail (info@rohrmax.ch)
kostenlos bestellen. Ratgeber und

Zeitachse stehen zudem als
Download auf der Homepage un-
ter rohrmax.ch zur Verfligung.

Sinnvolle Abklarung

Wer sich unkompliziert Gewissheit
verschaffen will, wie es in der eige-
nen Liftungsanlage aussieht, kann
beim Unternehmen eine professi-
onelle kostenlose Liiftungskontrol-
le anfordern. Die Kontrolle ist je-
derzeit kostenlos. Es gilt: Sollte die
Kontrolle eine Verschmutzung zum
Vorschein bringen - oder anderen
Handlungsbedarf aufdecken - ist
es immer der Hauseigentimerin
respektive dem Hauseigentiimer
liberlassen, eine Reinigung/Mass-
nahme durchfiihren zu lassen oder
darauf zu verzichten. Die Liiftungs-
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Baureste wurden einfach im Liiftungs-
rohr entsorgt.
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kontrolle zieht keinerlei Verpflich-
tungen nach sich und bleibt kos-
tenlos, auch wenn kein Auftrag er-
teilt wird.

Inwelchem Intervall Kontrollen
stattfinden sollen, héngt von ver-
schiedenen Faktoren ab, zum Bei-
spiel: Bauweise der Anlage oder
hohes Verkehrsaufkommen in der
Néhe des Hauses. Der RohrMax-

Obschon Abluftventile raumseitig sauber
sind, sieht es kanalseitig anders aus.

Die Zeitachse zeigt auf, wann was bei einer Liiftung zu reinigen ist.

Fachmann lberprift die Luftrohre
und Gerate. Wie steht es um die
Hygiene? Funktioniert alles?

Das Unternehmen bietet als
bekannter Spezialist qualifizierte
Arbeit. Alle Liftungs-Monteure ar-
beiten zertifiziert nach SWKI-
Richtlinie VA104 (SWKI: Schweize-
rischer Verein von Gebaudetech-
nik-Ingenieuren).
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